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G P S M o b i l e N a v i g a t i o n s s y s t e m e

• für Notebook

• GPS-Empfänger mit USB 1.1 Anschluss

• Positionsanzeige über eine optionale Routing- oder Navigation-

software möglich

• SIRF Star II Low Power Chipsatz

• verarbeitet die Signale von bis zu 12 Satelliten gleichzeitig

• Protokolle NMEA 0183, GGA, GSA, GSV, RMC,  VTG, GLL

• magnetisch, rutschfeste Unterseite

• WAAS und Egnos kompatibel für eine höhere Zielgenauigkeit

• eingebaute, hochempfindliche, aktive GPS-Antenne 

• Kaltstar t in ca. 48 s

• Warmstar t in ca. 38 s

• Heißstar t in ca. 8 s

• Abmessungen: 59 mm x 47 mm x 21 mm

• für Win 98/SE/ME/2000/XP und Linux

• 

Der NL-202U macht aus einem gewöhnlichen Notebook ein Navigations-

system bzw. einen GPS unterstützten Routenplaner.  Planen Sie Ihre Routen zu 

Hause und verschaffen Sie sich einen Überblick über die auf Ihrer Strecke 

befindlichen Restaurants, Tankstellen und Sehenswürdigkeiten, bevor Sie am 

Urlaubsor t damit Ihre wer tvolle Zeit ver tun.

The NL-202U turns your ordinary notebook into a navigation system or GPS 

suppor ted route planner.  Plan your routes at home and get an overview of the 

restaurants, gas stations and places of interest you will pass on your way, 

instead of wasting your valuable leisure time with doing so when you are on 

vacation.

USB GPS Empfänger 

Artikel /      Item                

USB GPS Receiver 

NL-202U USB Sirf 261121

Nummer /                         Number Anschluss /                     Interface Chipsatz / Chipset

• For notebook

• GPS receiver with USB 1.1 interface

• Display of the position through optional routing or navigation 

 software

• SIRF Star II Low Power Chipset

• Processes signals from up to 12 satellites simultaneously

• Protocols NMEA 0183, GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL

• magnetic, non-slip on the bottom 

• WAAS and Egnos compatible for more clear position 

• Built-in high sensitive active GPS antenna

• Cold star t in ca. 48 s

• Warm star t in ca. 38 s

• Hot star t in ca. 8 s

• Dimensions: 59 mm x 47 mm x 21 mm

• for Win 98/SE/ME/2000/XP and Linux

•

• für PDA oder Notebook

• 6 poliger Navilock Anschlussstecker (Anschlusskabel optional erhältlich)

• SIRF Star II Low Power Chipsatz

• Protokolle NMEA 0183, GGA, GSA, GSV, RMC,  VTG, GLL

• magnetisch, rutschfeste Unterseite

• WAAS und Egnos kompatibel für eine höhere Zielgenauigkeit

• eingebaute hochempfindliche aktive GPS-Antenne 

• Kaltstar t in ca. 48 s / Warmstar t in ca. 38 s / Heißstar t in ca. 8 s

• Abmessungen: 59 mm x 47 mm x 21 mm

• Positionsanzeige über eine optionale Routing- oder Navigation-

software möglich

• verarbeitet die Signale von bis zu 12 Satelliten gleichzeitig

• für Win CE, Palm OS, WM2002, WM2003, WM2005,

Win 98/98SE/ME/2000/XP und Linux

• 

• 

Ein PDA ist ein kleiner Computer auf dem auch Anwendungen wie Textver-

arbeitungen, Tabellenkalkulationen und Navigationssysteme genutzt werden 

können. Durch die sehr kompakte Bauweise dieser PDA eignen sie sich sehr 

gut zum Einsatz in einem PKW. Der NL-203P ist ein GPS Empfänger und ergänzt 

Ihren PDA, mit dem dazu gehörigem Adapterkabel, zu einem mobilen 

Navigationssystem.

A PDA is a small computer for applications such as word processing, 

spreadsheets and navigation systems. Because of their very compact size, 

PDAs are ideal for use in cars. The NL-203P is a GPS receiver and supplements 

your PDA, along with the matching adapter cable, to make a mobile navigation 

system.

PDA GPS Empfänger 

Artikel /      Item                

PDA GPS Receiver 

NL-203P 6-polig Sirf 261249

Nummer /                         Number Anschluss /                     Interface Chipsatz / Chipset

• For PDA or notebook

• 6-pin Navilock connector (connecting cable optional)

• Display of the position through optional routing or navigation 

 software

• SIRF Star II Low Power Chipset

• Processes signals from up to 12 satellites simultaneously 

• Protocols NMEA 0183, GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL

• magnetic, non-slip on the bottom 

• WAAS and Egnos compatible for more clear position 

• Built-in high sensitive active GPS antenna

• Cold star t approx. 48 s / Warm star t approx. 38 s /  Hot star t approx. 8 s

• Dimensions: 59 mm x 47 mm x 21 mm

• for Win CE, Palm OS, WM2002, WM2003, WM2005,

Win 98/98SE/ME/2000/XP and Linux

•

• 
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G P S M o b i l e N a v i g a t i o n s s y s t e m e

• für Notebook

• GPS-Empfänger mit USB 1.1 Anschlussadapter

• Positionsanzeige über eine optionale Routing- oder Navigation-

software möglich

• Sony CXD2951 Chipsatz

• verarbeitet die Signale von bis zu 12 Satelliten gleichzeitig

• Protokolle NMEA 0183, GGA, GSA, GSV, RMC

• magnetische, rutschfeste Unterseite

• wasserdichtes Gehäuse

• eingebaute, hochempfindliche, aktive GPS-Antenne 

• Kaltstar t in ca. 50 Sekunden

• Warmstar t in ca. 35 Sekunden

• Heißstar t in ca. 2 Sekunden

• Abmessungen: 41 mm x 41 mm x 18 mm

• für Win 98/SE/ME/2000/XP und Linux

• 

Der NL-209PU PDA GPS Empfänger wird über das USB Kabel mit Ihrem 

Notebook oder PC verbunden und macht  aus Ihrem Computersystem ein 

Navigationssystem bzw. einen GPS gestützten Routenplaner. Zur Positions-

bestimmung und Routenführung  benötigen sie eine geeignete Software. 

The NL-209PU PDA GPS receiver will be connected by the USB cable with your 

Notebook or PC and turns your computer system into a navigation system or a 

GPS-suppor ted route planner. 

You need suitable software to define positions and route guidance. 

USB GPS Empfänger 

Artikel /      Item                

USB GPS Receiver 

NL-209PU USB Sony61371

Nummer /                         Number Anschluss /                     Interface Chipsatz / Chipset

• For notebook

• GPS-Receiver  with USB 1.1 connection adapter

• Display of the position through optional routing or navigation 

 software

• Sony CXD2951 Chipset

• Processes signals from up to 12 satellites simultaneously

• Protocols NMEA 0183, GGA, GSA, GSV, RMC

• Magnetic, non-slip on the bottom 

• Waterproof housing

• Built-in  highly sensitive, active GPS antenna 

• Cold star t in  ca. 50 sec.

• Warm star t in  ca. 35 sec.

• Hot star t in ca. 2 sec.

• Dimensions: 41 mm x 41 mm x 18 mm

• for Win 98/SE/ME/2000/XP and Linux

•

• für PDA oder Notebook

• 6 poliger Navilock Anschlussstecker (Anschlusskabel optional erhältlich)

• Positionsanzeige über eine optionale Routing- oder Navigation-

software möglich

• Sony CXD2951 Chipsatz

• verarbeitet die Signale von bis zu 12 Satelliten gleichzeitig

• Protokolle NMEA 0183, GGA, GSA, GSV, RMC

• magnetische, rutschfeste Unterseite

• wasserdichtes Gehäuse

• eingebaute, hochempfindliche, aktive GPS-Antenne 

• Kaltstar t in ca. 50 Sekunden

• Warmstar t in ca. 35 Sekunden

• Heißstar t in ca. 2 Sekunden

• Abmessungen: 41 mm x 41 mm x 18 mm

• für Win CE, Palm OS, WM2002, WM2003, WM2005,

Win 98/98SE/ME/2000/XP und Linux

• 

• 

In Verbindung mit einer Navigationssoftware mit Sprachausgabe wird Ihr PDA 

zum mobilen Navigationssystem im Taschenformat. Er hat durch die Mobilität 

den Vor teil, dass er nicht der Diebstahlshäufigkeit von Festeinbausystemen 

unterliegt. Der NL-208P übernimmt den Teil der Positionsübermittlung Ihres 

Standor tes an den PDA.

Together with navigation software and speech output, your PDA will become 

a pocket-sized mobile navigation system. Mobility gives you the added 

advantage of lower theft occurrence compared to installed systems. The 

NL-208P transmits your position to the PDA.

PDA GPS Empfänger 

Artikel /      Item                

PDA GPS Receiver 

NL-208P 6-polig Sony61347

Nummer /                         Number Anschluss /                     Interface Chipsatz / Chipset

• For PDA or notebook

• 6-pin Navilock connector (connecting cable optional)

• Display of the position through optional routing or navigation 

 software

• Sony CXD2951 Chipset

• Processes signals from up to 12 satellites simultaneously 

• Protocols NMEA 0183, GGA, GSA, GSV, RMC

• Magnetic, non-slip on the bottom 

• Waterproof housing

• Built-in  highly sensitive, active GPS antenna 

• Cold star t approx. 50 sec.

• Warm star t approx. 35 sec.

• Hot star t approx. 2 sec.

• Dimensions: 41 mm x 41 mm x 18 mm

• for Win CE, Palm OS, WM2002, WM2003, WM2005,

Win 98/98SE/ME/2000/XP and Linux

•

• 
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G P S M o b i l e N a v i g a t i o n s s y s t e m e

• für Notebook

• GPS-Empfänger mit USB 1.1 Anschluss

• Positionsanzeige über eine optionale Routing- oder Navigation-

software möglich

• SIRF Star III/LP Low Power Chipsatz

• verarbeitet die Signale von bis zu 20 Satelliten gleichzeitig

• Protokolle NMEA 0183, GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL

• magnetisch, wasserdicht, rutschfeste Unterseite

• eingebaute, hochempfindliche, aktive GPS-Antenne 

• TTFF (time to first fix) Funktion, d.h. extrem kurze Zeit bis zum 

ersten SAT-Fix, LED-Anzeige für GPS-Status

• Kaltstar t in ca. 42 s / Warmstar t in ca. 38 s / Heißstar t in ca. 1 s

• Neupositionierung in 0,1 s

• Abmessungen: 65 x 45 x 20  mm 

• für Win 98/SE/ME/2000/XP und Linux

• 

• 

Die Zukunft ist bereits Gegenwar t, denn der NL-302U USB GPS Empfänger ist 

mit dem Sirf 3 Chipsatz ausgestattet. Dieser empfängt auch hinter 

metallbedampften Scheiben einwandfrei GPS Daten. Er ist klein und leicht, 

kann gut und nahezu unauffällig im PKW befestigt werden. Sogar unter der 

Hutablage oder im Handschuhkasten sollten Sie Empfang haben.

The future is already here, the NL-302U USB GPS receiver features the Sirf 3 

chipset. This can receive GPS data even behind metallized glass. It is small and 

lightweight, and can be placed inside your car without attracting attention. You 

should even have reception below the rear parcel shelf and inside the glove 

compar tment.

USB GPS Empfänger 

Artikel /      Item                

USB GPS Receiver 

NL-302U USB61422

Nummer /                         Number Anschluss /                     Interface Chipsatz / Chipset

• For notebook

• GPS Receiver with USB 1.1 por t

• Sirf Star III/LP low power chipset

• Processes signals from up to 20 satellites simultaneously

• Protocols NMEA 0183, GGA, GSA,GSV, RMC, VTG, GLL

• Magnetic, warer proof, non-slip on the bottom 

• Internal supersensitive active GPS antenna

• TTFF (time to first fix) function, i.e.extremely shor t time to first 

satellite fix, LED indicator for GPS status

• Cold star t approx. 42 s / Warm star t approx.38 s / Hot star t approx. 1 s

• New positioning within 0,1 s

• Dimensions: 65 x 45 x 20 mm 

• Display of the position through optional routing or navigation 

 software

• for Win 98/SE/ME/2000/XP, Linux

•

• 

• für PDA oder Notebook

• 6 poliger Navilock Anschlussstecker (Anschlusskabel optional erhältlich)

• Positionsanzeige über eine optionale Routing- oder Navigation-

software möglich

• SIRF Star III/LP Low Power Chipsatz

• verarbeitet die Signale von bis zu 20 Satelliten gleichzeitig

• Protokolle NMEA 0183, GGA, GSA, GSV, RMC, (optional VTG, GLL)

• magnetisch, wasserdicht, rutschfeste Unterseite

• eingebaute, hochempfindliche, aktive GPS-Antenne 

• TTFF (time to first fix) Funktion, d.h. extrem kurze Zeit bis zum 

ersten SAT-Fix, LED-Anzeige für GPS-Status

• Kaltstar t in ca. 42 s / Warmstar t in ca. 38 s / Heißstar t in ca. 1 s

• Neupositionierung in 0,1 s

• Abmessungen: 65 x 45 x 20 mm

• für Win CE, Palm OS, WM2002, WM2003, WM2005,

Win 98/98SE/ME/2000/XP und Linux

• 

• 

• 

Der NL-303P PDA GPS Empfänger verfügt über einen 6 poligen Navilock 

Anschluss und ist somit an nahezu jedem PDA, Notebook und sogar an 

Industriegeräten mit RS232 Por t verwendbar. Hierzu ist ein optionales 

Anschlusskabel notwendig. Profitieren Sie auch am PDA vom neuen super 

leistungsfähigen Sirf 3 Chipsatz. Machen Sie auch dor t die Zukunft zur 

Gegenwar t.

The NL-303P PDA GPS receiver has a 6-pin Navilock connector and can 

therefore be connected to almost any PDA, notebook and even be used with 

industrial devices with an RS232 por t. An optional connection cable is 

necessary. Now you can take advantage of the new and super powerful Sirf 3 

chipset on your PDA. Make the future arrive today.

PDA GPS Empfänger 

Artikel /      Item                

PDA GPS Receiver 

NL-303P 6-polig Sirf 361423

Nummer /                         Number Anschluss /                     Interface Chipsatz / Chipset

• For PDA or notebook

• 6-pin Navilock connector (connecting cable optional)

• Display of the position through optional routing or navigation 

 software

• Sirf Star III/LP low power chipset

• Processes signals from up to 20 satellites simultaneously

• Protocols NMEA 0183, GGA, GSA,GSV, RMC, (optional VTG, GLL)

• Magnetic, water proof, non-slip on the bottom 

• Internal supersensitive active GPS antenna

• TTFF (time to first fix) function, i.e.extremely shor t time to first 

satellite fix, LED indicator for GPS status

• Cold star t approx. 42 s / Warm star t approx. 38 s / Hot star t approx. 1 s

• New positioning within 0,1 s

• Dimensions:  65 x 45 x 20 mm

• for Win CE, Palm OS, WM2002, WM2003, WM2005,

Win 98/98SE/ME/2000/XP and Linux

•

• 

• 
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G P S M o b i l e N a v i g a t i o n s s y s t e m e

Der NL-202U wird in Verbindung mit dem Direction Navigator 4.4 zur 

Navigation mit Sprachausgabe auf dem Notebook. Die Europakar ten aus 20 

Ländern bieten eine nahezu perfekte Abdeckung. Die aktuelle Teleatlas 

Datenbank und Kar te überzeugt durch Ihre Qualität und Aktualität. Wer den 

Sprachanweisungen der Navigationssoftware folgt wird sicher an sein 

gewünschtes Ziel geführ t. Eine europaweit 100%ige Abdeckung ist in den 

östlichen neuen EU Ländern leider noch nicht gegeben.

Ein weiteres Feature der Software ist der Kar tenexpor t auf den Pocket PC. 

Jetzt können Sie am Notebook Ihre Route berechnen und auf den Pocket PC 

expor tieren. Ihr Pocket PC führ t Sie ans gewünschte Ziel, wenn Sie einen GPS 

Empfänger mit Ihrem PDA verbunden haben. 

The NL-202U together with the Direction Navigator 4.4 becomes a navigation 

system with speech output on your notebook. European maps from 20 

countries provide almost perfect coverage. The up-to-date Teleatlas database 

convinces through its high quality and up-to-dateness. Following the speech 

commands of the navigation software will get you safely to your destination. 

Unfor tunately 100% Europe-wide coverage has not yet been realized in the 

eastern new EU countries.

An additional software feature is the map expor t to pocket PC. Now you can 

calculate your route on a notebook and then expor t it to your pocket PC. If you 

have connected a GPS receiver to your PDA, it will guide you to your 

destination.

USB GPS Bundle

Artikel /      Item                

USB GPS Bundle

Nummer /                         Number Anschluss /                     Interface Chipsatz / Chipset

USB GPS receiver NL-202U

• Description see item 61121

Software Navigator Europe

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Mapdata from Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, 

 Frankreich, Finnland, Großbritanien, Luxemburg, Italien, Niederlande,

 Irland, Norwegen, Österreich, Polen, Por tugal, San Marino, 

 Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Rep.

Available in the following languages: English, Czech, Danish, 

French, German, Italian, Norwegian, Polish, Por tuguese, Spanish, 

Swedish.

Seamless Europe maps  20 countries can be shown on one map.

Country spanning route planning.

Over 6 600 000 km of road data, 7 900 000 mapped roads. 

One-way streets are clearly marked.

Display of street numbers. 

Toll roads are highlighted.

More than 1 800 000 points of interest, setting of individual points 

of interest and comments to points of interest.

Individual points of interest can be set and used as waypoints when 

calculating routes or for navigation.

Automatic alignment of map towards nor th or in the driving direction.

Detailed overview of next instructions.

Automatic recalculation of route when deviating from the planned route.

Precise display of mileage.

Precise calculation of fuel costs.

Several vehicle profiles selectable.

Several road types selectable, e.g. avoiding toll roads for trucks.

Expor t calculated route or map to pocket PC 

(without rerouting function). 

Speech output in metric and imperial measurements.

Detailed route planning and directions for your driving route.

• 

• 

• 

• 

• 

•

•

•

NL-202U USB Sirf 261818

inkl. Navigator 4.4 Europe Software mit Sprachausgabe

incl. navigatior 4.4 europe software with voice output

USB GPS Empfänger NL-202U

• Beschreibung siehe Ar tikel 61121

Software Navigator Europe

• erhältlich in den Sprachen: Englisch, Tschechisch, Dänisch, 

Französich, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Por tugisisch, 

Spanisch, Schwedisch 

• nahtlose Europa-Kar ten - 20 Länder sichtbar auf einer Kar te 

• länderübergreifende Routenplanung 

• über 6 600 000 km Straßenmaterial, 7 900 000 erfasste Straßen 

• Einbahnstraßen sind extra gekennzeichnet 

• Anzeige von Hausnummern 

• mautpflichtige Straßen werden hervorgehoben 

• über 1 800 000 Points of interest, setzen eigener Points of interest 

und Anmerkungen zu Points of interest möglich 

• Eigene Points of interest definierbar welche als Waypoints beim 

Routing oder zur Navigation genutzt werden können 

• automatische Ausrichtung der Kar te nach Norden oder in Fahr trichtung 

• detaillier te Übersicht der nächsten Anweisungen

• automatische Neuberechnung der Route bei Abweichung von der 

geplanten Strecke 

• präzise Angabe der zurückgelegten Kilometer 

• genaue Kalkulation der Tankkosten 

• verschiedene Fahrzeugprofile wählbar 

• verschiedene Straßentypen wählbar z.B. Vermeidung von 

gebührenpflichtigen Straßen für LKWs 

• Expor t einer berechneten Route oder einer Kar te auf den Pocket PC 

(jedoch ohne Reroutingfunktion) 

• Sprachausgabe im metrischen u. im britschen Maß 

• detaillier te Routenplanung und Wegbeschreibung Ihrer Fahrstrecke

• Kar tenabdeckung in Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, 

 Frankreich, Finnland, Großbritanien, Luxemburg, Italien, Niederlande,

Irland, Norwegen, Österreich, Polen, Por tugal, San Marino, 

Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Rep.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

• 

• 
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G P S M o b i l e N a v i g a t i o n s s y s t e m e

Purchase, installation and route planning are the main features. Route planning 

software is included in the bundle. This enables you to star t planning your 

travel routes and excursions after only a shor t installation time. Star t planning 

before you go on vacation and don't waste your precious vacation time.

USB GPS Bundle

Artikel /      Item                

USB GPS Bundle

Nummer /                         Number Anschluss /                     Interface Chipsatz / Chipset

61801: USB GPS Receiver NL-202U

• Description see item 61121

61888: USB GPS Receiver NL-302U

• Description see item 61422

61815: USB GPS Receiver NL-209P

• Description see item 61371

Software Marco Polo "The great route planner"

• Europe map with up-to-date city maps for Germany, Austria, 

Switzerland, Italy and Alsace.

• Route planner with precise star t/destination input down to street 

level, journey leg assistant with up to 99 intermediate stops incl. 

sequence optimizer. Several speed profiles and settings such as 

avoiding freeways, avoid toll roads, etc.

• Hotels & restaurants: Hotels and restaurants all over Europe, some 

tested by exper ts, with informative descriptions and combinable 

selection criteria for individual searches.

• GPS interface for mobile use with notebooks.

• Expor t of map and route plan to Palm OS and pocket PC; route 

description can be sent as an E-mail or SMS.

• Travel guide for Italy, Adriatic, South Tyrol, Tuscany, Rome, Venice, 

Mallorca, Gran Canaria, Ibiza/Formentera, Algarve, Côte d'Azur, 

Alsace, Lake Constance, Allgaeu, German Baltic Sea coast.

• Excursion tips for hiking, sightseeing and family trips  star ting from 

any point on the map (the excursion tips are generated individually 

after input of distance and desired points of interest).

• Culture & leisure: Theaters, cinemas, musicals, casinos, water and 

leisure parks, points of interest, castles and palaces as well as 

many Marco Polo insider tips.

• Useful data for the road: Gas and rest stations along the freeways, 

car parks and garages, airpor ts, ferry connections and much more.

• System requirements: Win 98/2000/NT/ME/XP 

 - Pentium processor recommended with 64 MB main memory.

 - 3.6 GB free hard drive space.

 - USB por t.

 - Graphic card with hicolor/true color color resolution.

 - DVD drive, mouse.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

NL-209P USB Sony61815

61815

inkl. / Software Marco Polo "Der Große Reiseplaner"incl. 

NL-302U USB Sirf 361888

61888

61801: USB GPS Empfänger NL-202U

• Beschreibung siehe Ar tikel 61121

61888: USB GPS Empfänger NL-302U 

• Beschreibung siehe Ar tikel 61422

61815: USB GPS Empfänger NL-209P 

• Beschreibung siehe Ar tikel 61371

Software Marco Polo "Der große Reiseplaner"

• Europakar te mit topaktuellen Stadtplänen für Deutschland, Österreich, 

die Schweiz, Italien und das Elsass 

• Routenplaner mit straßengenauer Eingabe von Star t-/Zielor t, Etappen-

assistent mit 99 Zwischenstationen inkl. Reihenfolgeoptimierung, 

verschiedene Geschwindigkeitsprofile und Einstellungsmöglichkeiten 

wie bspw. Autobahn vermeiden, Maut vermeiden, etc. 

• Hotels & Restaurants: Hotels und Restaurants in ganz Europa, teilweise

von Exper ten getestet, mit informativer Beschreibung und kombi- 

nierbaren Auswahlkriterien zur individuellen Suche

• GPS-Schnittstelle zum mobilen Einsatz auf dem Notebook

• Expor t von Kar te und Wegliste auf Palm OS und Pocket PC; Versand 

der Routenbeschreibung per eMail und SMS möglich

• Reiseführer für Italien, Adria, Südtirol, Toskana, Rom, Venedig, 

Mallorca, Gran Canaria, Ibiza/Formentera, Algarve, Côte d'Azur, 

Elsass, Bodensee, Allgäu, Ostseeküste

• Ausflugtipps zu Spaziergängen in der Natur, Besichtigungen und 

Familienausflügen – ausgehend von jedem Star tpunkt in der Kar te

(Die Ausflugsvorschläge werden unter Eingabe von Entfernung und den 

gewünschten Freizeitzielen für jeden individuell vom Programm erstellt)

• Kultur- & Freizeitangebot: Theater, Kinos und Musical-Halls, 

Spielcasinos, Erlebnisbäder und Freizeitparks, Sehenswer tes, 

Burgen & Schlösser sowie zahlreiche Marco Polo Insider-Tipps

• Nützliche Daten für unterwegs: Tank- und Rasthöfe entlang der 

Autobahn, Parkplätze und Parkhäuser, Flughäfen, Fährverbindungen, 

u.v.m.

• Systemanforderungen: Win 98/2000/NT/ME/XP 

- Pentium Prozessor empfohlen mit 64 MB Hauptspeicher

- 3,6 GB freier Festplattenspeicher

- USB Anschluss 

- Grafikkar te mit Hicolor/Truecolor Farbauflösung 

- DVD-Laufwerk, Maus 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

NL-202U USB Sirf 261801

61801

Kaufen, installieren und losrouten ist hier die Hauptsache. Im Bundle ist eine 

Routenplanersoftware enthalten, diese ermöglicht Ihnen schon nach kurzer 

Installationszeit, eine zeitoptimier te Planung Ihrer Reiserouten und Ausflüge zu 

Sehenswürdigkeiten. Planen Sie vor dem Urlaub und verschwenden Sie nicht 

wer tvolle Urlaubszeit damit.
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G P S M o b i l e N a v i g a t i o n s s y s t e m e

Der BT-308 GPS Empfänger ist mit einer Bluetooth-Schnittstelle ausgestattet. 

Durch seinen leistungsstarken Akku und dem kompletten Zubehör sind auch 

lange Autofahr ten, bei der Sie eine Navigation benötigen kein Problem. Der BT-

308 Empfänger ist überall dor t optimal einsetzbar, wo Kabel eine Behinderung 

darstellen.

The BT-308 GPS receiver features Bluetooth. Even long drives with navigation 

is no problem for its powerful batteries and complete accessories. The BT-308 

receiver is ideal anywhere where cables are inconvenient.

Bluetooth GPS Empfänger 

Artikel /      Item                

Bluetooth GPS Receiver 

BT-308 Bluetooth Sirf 261259

BT-308 "CAR" Bluetooth Sirf 261809

Nummer /                         Number Anschluss /                     Interface Chipsatz / Chipset

• 61259: incl. Lithium-Ion rechargeable battery, Power Supply  

100-240 V und 12/24 V, external antenna

• 61608: incl. Lithium-Ion rechargeable battery, Power Supply 12/24 V, 

 additional accessories optional 

 

• For PDA or notebook

• Bluetooth interface, Bluetooth version 1.1 compatible

• Bluetooth class 2, Bluetooth range: up to 10 m

• SIRF Star II low power chipset

• Processes signals from up to 12 satellites simultaneously

• Protocols NMEA 0183, GGA, GSA,GSV, RMC,  VTG, GLL

• Internal supersensitive active GPS antenna

• LED indicator for GPS status

• Cold star t approx. 45 s / Warm star t approx. 38 s / Hot star t approx. 8 s

• Dimensions: 84 mm x 47 mm x 27 mm 

• for Win CE, Palm OS, WM2002, WM2003, WM2005,

Win 98/98SE/ME/2000/XP and Linux

• 61259: 

• 61259:

• 

• 61259: 

• 61608: 

 

• für PDA oder Notebook

• Bluetooth Schnittstelle, Bluetooth Version 1.1 kompatibel

• Bluetooth Klasse 2, Reichweite bis 10 m

inkl. Lithium-Ion Akku, Ladegerät 100-240 V und 12/24 V, 

Zusatzantenne

inkl. Lithium-Ion Akku, Ladegerät 12/24 V, 

weiteres Zubehör optional

• SIRF Star II Low Power Chipsatz

• verarbeitet die Signale von bis zu 12 Satelliten gleichzeitig

• Protokolle NMEA 0183, GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL

• eingebaute hochempfindliche aktive GPS-Antenne 

• LED-Anzeige für GPS-Status

• Kaltstar t in ca. 45 s / Warmstar t in ca. 38 s / Heißstar t in ca. 8 s

• Abmessungen: 84 mm x 47 mm x 27 mm 

• for Win CE, Palm OS, WM2002, WM2003, WM2005,

Win 98/98SE/ME/2000/XP und Linux

• 61259: 

• 61259: 

• 

The BT-338 is the newest generation of wireless GPS receiver, with Sirf 3 

chipset. Because of the sensitive Sirf 3 chipset, reception is possible in places 

where conventional receivers fail.

• For PDA, notebook, smar tphone

• Bluetooth interface, Bluetooth version 1.1 compatible

• Bluetooth class 2, Bluetooth range: up to 10 m

• SIRF Star III low power chipset

• Processes signals from up to 20 satellites simultaneously

• TTFF (time to first fix) function, i.e.extremely shor t time to first 

satellite fix, internal ceramic patch antenna

• Protocols NMEA 0183, GGA, GSA,GSV, RMC, (optional VTG, GLL)

• Internal supersensitive active GPS antenna

• LED indicator for GPS status

• Cold star t approx. 42 s / Warm star t approx. 38 s / Hot star t approx. 1 s

• New positioning within 0,1 s

• Dimensions: 72,5 mm x 40,4 mm x 23 mm 

• for Win CE, Palm OS, WM2002, WM2003, WM2005,

• Win 98/98SE/ME/2000/XP and Linux

• 

• für PDA, Notebook, Smar tphone

• Bluetooth Schnittstelle, Bluetooth Version 1.1 kompatibel

• Bluetooth Klasse 2, Reichweite bis 10 m

• SIRF Star III Low Power Chipsatz

• verarbeitet die Signale von bis zu 20 Satelliten gleichzeitig

• TTFF (time to first fix) Funktion, d.h. extrem kurze Zeit bis zum 

ersten SAT-Fix, interne Keramik Patchantenne 

• Protokolle NMEA 0183, GGA, GSA, GSV, RMC, (optional VTG, GLL)

• eingebaute hochempfindliche aktive GPS-Antenne 

• LED-Anzeige für GPS-Status

• Kaltstar t in ca. 42 s / Warmstar t in ca. 38 s / Heißstar t in ca. 1 s

• Neupositionierung in 0,1 s

• Abmessungen: 72,5 mm x 40,4 mm x 23 mm 

• für Win CE, Palm OS, WM2002, WM2003, WM2005,

Win 98/98SE/ME/2000/XP und Linux

• 

• 

Bluetooth GPS Empfänger 

Artikel /      Item                

Bluetooth GPS Receiver 

BT-338 Bluetooth Sirf 361367

Nummer /                         Number Anschluss /                     Interface Chipsatz / Chipset

Der BT-338 gehör t zur neusten Generation der schnurlosen GPS Empfänger, 

mit Sirf 3 Chipsatz. Dank des empfindlichen Sirf 3 Chipsatzes, ist ein Empfang 

an Stellen möglich, an denen herkömmliche Empfänger ihre Dienste versagen.
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G P S M o b i l e N a v i g a t i o n s s y s t e m e

Der BT-313T gehör t zur neusten Generation der schnurlosen GPS Empfänger, 

mit Sirf 3 Chipsatz. Er besitzt einen internen UKW Empfänger, um einer 

RDS/TMC fähigen Software, Verkehrsmeldungen zur Verfügung zu stellen. 

Dank RDS/TMC gehören Zeitverzögerungen durch War tezeiten in Staus, der 

Vergangenheit an.

The BT-313T is the newest generation of wireless GPS receiver, with Sirf 3 

chipset. He has an internal FM receicer for reception of RDS/TMC Data to 

transfer it, to a RDS/TMC compatible software. With the RDS/TMC function 

time delays in a traffic jam belong to the past.

Bluetooth GPS Empfänger 
Bluetooth GPS Receiver 

• For PDA or notebook

• Display of the position through optional routing or navigation 

 software

• Bluetooth interface, Bluetooth version 1.1 compatible

• Bluetooth class 2, Bluetooth range: up to 10 m

• SIRF Star III low power chipset

• Internal FM Receiver for RDS/TMC reception

• external FM antenna connector

• Processes signals from up to 20 satellites simultaneously

• Protocols NMEA 0183, GGA, GSA,GSV, RMC,  VTG, GLL

• Internal supersensitive active GPS antenna

• LED indicator for GPS status

• mini USB connector for data output (only serial) and charging

• Cold star t approx. 45 s / Warm star t approx. 38 s / Hot star t approx. 8 s

• Dimensions: 89 mm x 42,4 mm x 21 mm 

• for Win CE, Palm OS, WM2002, WM2003, WM2005,

Win 98/98SE/ME/2000/XP and Linux

•

• 

• für PDA oder Notebook

• Bluetooth Schnittstelle, Bluetooth Version 1.1 kompatibel

• Bluetooth Klasse 2, Reichweite bis 10 m

• Positionsanzeige über eine optionale Routing- oder Navigation-

software möglich

• SIRF Star III Low Power Chipsatz

• interner UKW Empfänger für RDS/TMC Empfang

• externer UKW Antennenanschluss

• verarbeitet die Signale von bis zu 20 Satelliten gleichzeitig

• Protokolle NMEA 0183, GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL

• eingebaute hochempfindliche aktive GPS-Antenne 

• LED-Anzeige für GPS-Status

• mini USB Anschluss für Datenausgabe (nur Seriell) und Ladefunktion

• Kaltstar t in ca. 45 s / Warmstar t in ca. 38 s / Heißstar t in ca. 8 s

• Abmessungen: 89 mm x 42,4 mm x 21 mm 

• for Win CE, Palm OS, WM2002, WM2003, WM2005,

Win 98/98SE/ME/2000/XP und Linux

• 

• 

Artikel /      Item                

BT-313T Bluetooth Sirf 361465

Nummer /                         Number Anschluss /                     Interface Chipsatz / Chipset

Up until now the performance of SD receivers with internal memory was not 

sufficient. Now, with the SD I/O NOW! interface, this is all changing. 512 MB 

internal memory and Sirf 3 chipset make the NL-307S the top product in the 

Navilock line.

SD GPS Empfänger 

Artikel /      Item                

SD GPS Receiver 

NL-307S Secure Digital Sirf 361475

Nummer /                         Number Anschluss /                     Interface Chipsatz / Chipset

Bis jetzt waren SD Empfänger mit internem Speicher nicht ausreichend in ihrer 

Performance. Jetzt, mit der SD I/O NOW! Schnittstelle änder t sich alles. 

512 MB interner Speicher und ein Sirf 3 Chipsatz, machen den NL-307S zum 

absoluten Topprodukt im Navilock Sor timent.

• für PDA oder Notebook

• GPS Empfänger mit Secure Digital I/O NOW! Schnittstelle

• interner 512 MB Speicher

• SIRF Star III Low Power Chipsatz

• verarbeitet die Signale von bis zu 20 Satelliten gleichzeitig

• TTFF (time to first fix) Funktion, d.h. extrem kurze Zeit bis zum 

ersten SAT-Fix

• Protokolle NMEA 0183, GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL

• eingebaute hochempfindliche aktive GPS-Antenne 

• LED-Anzeige für GPS-Status, interne omnidirektionale Patchantenne 

• Kaltstar t in ca. 42 s / Warmstar t in ca. 38 s / Heißstar t in ca. 1 s

• Neupositionierung in 0,1 s

• Abmessungen: 95 mm x 30 mm x 13 mm 

• für WM2003, WM2005

• Gerätekompatibilitätsliste siehe www.navilock.de

• 

• For PDA or notebook

• GPS receiver with secure digital I/O NOW! interface

• Internal 512 MB memory

• SIRF Star III low power chipset

• Processes signals from up to 20 satellites simultaneously

• TTFF (time to first fix) function, i.e.extremely shor t time to first 

satellite fix

• Protocols NMEA 0183, GGA, GSA,GSV, RMC, VTG, GLL

• Internal supersensitive active GPS antenna

• LED indicator for GPS status, internal omnidirectional patch antenna

• Cold star t approx. 42 s / Warm star t approx. 38 s / Hot star t approx. 1 s

• New positioning within 0,1 s

• Dimensions: 95 mm x 30 mm x 13 mm 

• for WM2002/WM2003

•

• 

 Compatibility list: see www.navilock.de
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G P S M o b i l e N a v i g a t i o n s s y s t e m e

The NL-216C turns your notebook or PDA with CF or PCMCIA slot into a 

navigation system or GPS suppor ted route planner. The NL-216C works with 

any NMEA enabled navigation software. With the wireless CF version you avoid 

cumbersome cables.

CF GPS Empfänger 

Artikel /      Item                

CF GPS Receiver 

NL-216C Compact Flash Sirf 261458

NL-216CX Compact Flash Sirf 2 X-Track61374

Nummer /                         Number Anschluss /                     Interface Chipsatz / Chipset

• 61358: SIRF Star II low power chipset

• 61374: SIRF Star II X-Track low power chipset

 

• For PDA or notebook

• GPS receiver with compact flash interface

• Display of the position through optional routing or navigation 

 software

• Processes signals from up to 12 satellites simultaneously

• Protocols NMEA 0183, GGA, GSA,GSV, RMC, VTG, GLL

• WAAS and Egnos compatible for more clear position 

• Internal supersensitive active GPS antenna

• LED indicator for GPS status

• Cold star t approx. 45 s / Warm star t approx. 38 s / Hot star t approx. 8 s

• Dimensions: 95 mm x 47 mm x 17 mm 

• for Win CE, Palm OS, WM2002, WM2003, WM2005,

Win 98/98SE/ME/2000/XP and Linux

•

• 

Der NL-216C macht aus einem Notebook oder PDA mit CF oder PCMCIA 

Schnittstelle, ein Navigationssystem bzw. einen GPS unterstützten Routen-

planer. Der NL-216C arbeitet mit jeder NMEA fähigen Navigationssoftware. Die 

Verbindung von Empfänger und PDA erfolgt direkt, dank der Ausführung als 

kabellose CF-Version des Empfängers.

• 61358: 

• 61374: 

 

• für PDA oder Notebook

• GPS Empfänger mit Compact Flash Schnittstelle

SIRF Star II Low Power Chipsatz

SIRF Star II X-Track Low Power Chipsatz

• Positionsanzeige über eine optionale Routing- oder Navigation-

software möglich

• verarbeitet die Signale von bis zu 12 Satelliten gleichzeitig

• Protokolle NMEA 0183, GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL

• WAAS und Egnos kompatibel für eine höhere Zielgenauigkeit

• eingebaute hochempfindliche aktive GPS-Antenne 

• LED-Anzeige für GPS-Status

• Kaltstar t in ca. 45 s / Warmstar t in ca. 38 s / Heißstar t in ca. 8 s

• Abmessungen: 95 mm x 47 mm x 17 mm 

• for Win CE, Palm OS, WM2002, WM2003, WM2005,

Win 98/98SE/ME/2000/XP und Linux

• 

• 

The NL-306C GPS receiver features a Compact Flash interface and can 

connect to your notebook or PDA. The device must have a Compact Flash 

Type I or PCMCIA slot. The NL-306C features the extremely powerful Sirf 3 

chipset and offers reception unseen up to now.

CF GPS Empfänger 

Artikel /      Item                

CF GPS Receiver 

NL-306C Compact Flash Sirf 361466

Nummer /                         Number Anschluss /                     Interface Chipsatz / Chipset

• For PDA or notebook

• GPS receiver with compact flash interface

• Display of the position through optional routing or navigation 

 software

• SIRF Star III low power chipset

• Processes signals from up to 20 satellites simultaneously

• TTFF (time to first fix) function, i.e.extremely shor t time to first 

satellite fix

• Protocols NMEA 0183, GGA, GSA,GSV, RMC, VTG, GLL

• Internal supersensitive active GPS antenna

• LED indicator for GPS status

• Internal ceramic patch antenna, external (MMCX)

• Cold star t approx. 42 s / Warm star t approx. 38 s / Hot star t approx. 1 s

• New positioning within 0,1 s

• Dimension: 83 mm x 42,8 mm x 13,3 mm 

• for Win CE, WM2002, WM2003, WM2005,

Win 98/98SE/ME/2000/XP

•

• 

• 

Antenna connection 

Der NL-306C GPS-Empfänger verfügt über eine Compact Flash Schnittstelle 

und eignet sich für den Anschluss an Ihr Notebook oder PDA. Die Geräte  

müssen mit einem Compact Flash Typ 1 Slot bzw. PCMCIA Slot ausgestattet 

sein. Der NL-306C ist mit dem extrem leistungsfähigen Sirf 3 Chipsatz aus-

gestattet und bietet Empfang mit höchster Performance.

• für PDA oder Notebook

• GPS Empfänger mit Compact Flash Schnittstelle

• Positionsanzeige über eine optionale Routing- oder Navigation-

software möglich

• SIRF Star III Low Power Chipsatz

• verarbeitet die Signale von bis zu 20 Satelliten gleichzeitig

• TTFF (time to first fix) Funktion, d.h. extrem kurze Zeit bis zum 

ersten SAT-Fix

• Protokolle NMEA 0183, GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL

• eingebaute hochempfindliche aktive GPS-Antenne 

• LED-Anzeige für GPS-Status

• interne Keramik Patchantenne, externer Antennenanschluss (MMCX)

• Kaltstar t in ca. 42 s / Warmstar t in ca. 38 s / Heißstar t in ca. 1 s

• Neupositionierung in 0,1 s

• Abmessungen: 83 mm x 42,8 mm x 13,3 mm 

• Betriebssystem: Win CE, WM2002, WM2003, WM2005,

Win 98/98SE/ME/2000/XP

• 

• 

• 
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G P S M o b i l e N a v i g a t i o n s s y s t e m e

Der NL-204 ist zur festen Montage an ein Fahrzeugdach entwickelt worden. Er 

ist wasserdicht und besitzt einen Kabelaustritt in Mitten der Befestigungs-

verschraubung. Der NL-204P ist ideal geeignet für die Montage auf LKW- oder 

Busdächern. Seine flexible Anschlussvariante (6-poliger Navilock PDA 

Stecker) ermöglicht die Nutzung sowohl mit einem PDA als auch einem 

Notebook.

The NL-204 is designed for fixed installation on a vehicle roof. It is waterproof 

and the cable exit from the unit is between the fastening screws. The NL-204P 

is ideal for installation on the roof of a truck or bus. Its flexible interface (6-pin 

Navilock PDA plug) can be used with PDAs as well as notebooks.

PDA GPS Empfänger 

Artikel /      Item                

PDA GPS Receiver 

NL-204P 6-polig Sirf 361375

Nummer /                         Number Anschluss /                     Interface Chipsatz / Chipset

• For PDA or notebook

• 6-pin Navilock connector (connecting cable optional)

• 5 meter cable lenght

• Sirf Star III low power chipset

• Processes signals from up to 20 satellites simultaneously

• Protocols NMEA 0183, GGA, GSA,GSV, RMC, VTG, GLL

• water proof, M24 fitting thread

• Internal supersensitive active GPS antenna

• TTFF (time to first fix) function, i.e.extremely shor t time to first 

satellite fix

• Cold star t approx. 42 s / Warm star t approx. 38 s / Hot star t approx. 1 s

• New positioning within 0,1 s

• for Win CE, Palm OS, WM2002, WM2003, WM2005,

Win 98/98SE/ME/2000/XP and Linux

• 

• 

• für PDA oder Notebook

• 6 poliger Navilock Anschlussstecker (Anschlusskabel optional erhältlich)

• 5 Meter Kabellänge

• SIRF Star III Low Power Chipsatz

• verarbeitet die Signale von bis zu 20 Satelliten gleichzeitig

• Protokolle NMEA 0183, GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL

• wasserdicht, Einbauversion mit M24 Gewinde

• eingebaute hochempfindliche aktive GPS-Antenne 

• TTFF (time to first fix) Funktion, d.h. extrem kurze Zeit bis zum 

ersten SAT-Fix

• Kaltstar t in ca. 42 s / Warmstar t in ca. 38 s / Heißstar t in ca. 1 s

• Neupositionierung in 0,1 s

• Betriebssystem: Win CE, Palm OS, WM2002, WM2003, WM2005,

Win 98/98SE/ME/2000/XP und Linux

• 

• 
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G P S M o b i l e N a v i g a t i o n s s y s t e m e

Diese Marine GPS Empfänger sind die Einstiegsmodelle in die maritime 

Navigation. Durch spezielle  seeluft- und seewasserdichte Polycarbonat-

gehäuse sind sie bestens für den Einsatz auf See geeignet. Sie ermöglichen 

eine Positionsbestimmung in Echtzeit mittels PDA oder Notebook und einer 

Navigationssoftware. Der Anschluss erfolgt über das optionale 6 polige 

Navilock Anschlusskabel. Die Empfänger können auf einem universalen 

Schwenkfuß oder einem Fahnenmast mit 1" Gewinde montier t werden.

Navilock Marine GPS Empfänger bieten eine preiswer te Alternative zu den auf 

dem Markt sonst üblichen GPS Empfängern für den maritimen Einsatz. 

These marine GPS receivers are the entry level models for marine navigation. 

Special air and waterproof polycarbonate housings make them ideal for use at 

sea. They offer real time positioning with PDA or notebook and navigation 

software. Connection is via the optional 6-pin Navilock connection cable. The 

receivers can be mounted on a universal swivel base or a 1 inch mast-mount.

Navilock marine GPS receivers are an economic alternative to the usual GPS 

receivers for maritime application on the market.

Marine GPS Empfänger 

Artikel /      Item                

Marine GPS Receiver 

NL-222MP

GM-44

6-polig

6-polig

Sony

Furuno

61342

61341

Nummer /                         Number Anschluss /                     Interface Chipsatz / Chipset

• 61342: Sony CXD2951 low power chipset

• 61341: Furuno chipset

• For PDA or notebook

• 6-pin Navilock connector (connecting cable optional)

• Processes signals from up to 12 satellites simultaneously

• Protocols NMEA 0183, GGA, GSA,GSV, RMC

• Sea air-, sea waterproof and noncorrosive polycarbonat housing

• Cold star t approx. 50 s / Warm star t approx. 35 s / Hot star t approx. 2 s

• New positioning within 0,1 s

• Cable lenght: 5 m, 1" screw thread

• for Win CE, Palm OS, WM2002, WM2003, WM2005,

Win 98/98SE/ME/2000/XP and Linux• 

• 61342: 

• für PDA oder Notebook

• 6 poliger Navilock Anschlussstecker (Anschlusskabel optional erhältlich)

Sony CXD2951 Low Power Chipsatz

• 61341: Furuno Chipsatz

• verarbeitet die Signale von bis zu 12 Satelliten gleichzeitig

• Protokolle NMEA 0183, GGA, GSA, GSV, RMC

• seeluft-, seewasserdichtes, korrosionsfestes Polycarbonat Gehäuse

• Kaltstar t in ca. 50 s / Warmstar t in ca. 35 s / Heißstar t in ca. 2 s

• Neupositionierung in 0,1 s

• Kabellänge: 5 m, 1" Gewindebefestigung 

• für Win CE, Palm OS, WM2002, WM2003, WM2005,

Win 98/98SE/ME/2000/XP und Linux• 

Diese Marine GPS-Empfänger sind mit einer integrier ten aktiven GPS Antenne 

und einem seeluft- und seewasserdichtem Gehäuse ausgestattet. Sie sind für 

höchste Ansprüche im Bereich der maritimen GPS-Navigation entwickelt 

worden, speziell für Systeme, die 24 Stunden am Tag laufen und auf höchstem 

Niveau arbeiten. Die Empfänger sind für den Einsatz an Plotter-, Sounder, 

Radar-, Fishfinder- und Navigationssysteme konzipier t. Sie werden mit einem 

15m langen Anschlusskabel und einer 1" Gewindebefestigung ausgeliefer t. 

Das Anschlusskabel hat offene Kabelenden, somit können Sie den Empfänger 

genau auf Ihr System anpassen. 

Marine GPS Empfänger 

Artikel /      Item                

Marine GPS Receiver 

VP-200T

VP-200AQtime

DBR-300

RS232

RS232

RS232

Furuno

Furuno

Furuno

61220

61357

61358

Nummer /                         Number Anschluss /                     Interface Chipsatz / Chipset

• 61357: synchronisier t die Uhrzeit direkt vom Satelliten

• 61358: unterstützt eine DGPS Genauigkeit von 1 bis 5m im Bereich 

von 283,5 bis 325 Khz• 61358: 

• technische Details zu Marine GPS Empfängern unter www.navilock.de

• 61357: direct time sync from satellite.

• 61358: suppor ts DGPS accuracy of 1 to 5m in the range 

of 283.5 to 325 KHz.

• technical details of marine GPS receiver: www.navilock.de

• 61358: 

The marine GPS receivers feature integrated active GPS antenna and air and 

water-tight housing. They are designed to meet the highest demands in the 

field of maritime GPS navigation, especially for systems running 24 hours a 

day and at the highest standards. The receivers are designed for use with 

plotter, sounder, radar, fish finder and navigation systems. They include a 15 m 

connection cable and 1 inch mast-mount. The connection cable features open 

cable ends for exact adaptation of the receiver to your system. 

61220/6135761358

61342 61341
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RDS/TMC Kabel

Artikel /      Item                

RDS/TMC Cables

Nummer /                         Number Typ / Type

Die Navilock RDS/TMC Kabel sind kabelgebundene Radioempfänger mit RDS 

(Radio Data System) / TMC (Traffic Message Channel) Empfangsfunktion. Sie 

ergänzen Ihren PDA oder PNA um die RDS/TMC Funktion, wenn Ihre Software 

dieses unterstützt bzw. mit einem Update dazu fähig gemacht wird. Ob ein 

Update für Ihr Gerät verfügbar ist, wird Ihnen der Softwarehersteller Ihrer 

Navigationslösung mitteilen können. Umfahren Sie Staus und Baustellen 

rechtzeitig.

Navilock RDS/TMC cables are cable-based radio receivers with an RDS (radio 

data system) / TMC (traffic message channel) receiving function. They 

supplement your PDA or PNA with RDS/TMC function, provided your software 

suppor ts this or can suppor t this with an update. Please ask your navigation 

software manufacturer about available updates for your device. Avoid traffic 

jams and construction sites in time.

• 12/24 Volt Anschluss an KFZ Stromversorgung (nicht bei 61445)

• Ladefunktion für PDA (nicht bei 61445)

• UKW Radio für TMC Empfang 

• UKW Wurfantenne 

 

61377  NL-311R Mitac Mio 168 GPS

Yakumo Delta 300 GPS

BlueMedia Mobile

TYPHOON MyGuide 3500 mobile 

61440  NL-312R Acer N-35 
Yakumo Alpha GPS 

61444  NL-313R Medion PNA 100 

BlueMedia 6280 

61445  NL-314R Mitac 268/269, PNA 240T, 

NavigonTransonic 4000C, 

PNA 200S, BlueMedia 6300

My Guide 3500 Go 

61446  NL-315R Typhoon/Compal XL7000 

61447  NL-316R Yakumo Delta X GPS 

61463  

61476  

61492  

NL-317R 

NL-318R 

NL-319R 

alle Navilock GPS Adapterkabel 

Yakumo EasyGO

Fujitsu/Siemens Loox 5xx

z.B. 61377 NL-311R

z.B. 317R Navilock

Machen Sie aus einem kabelgebundenen GPS Empfänger einen kabellosen 

Bluetooth Empfänger ! Viele Kunden wollten schon immer einen schnurlosen 

GPS Empfänger, der am Boardnetz des PKW angeschlossen ist und ständig die 

Positionsdaten sendet. Das ist nun möglich. Sicherlich hat ein mit Batterie 

betriebener Empfänger seinen Vor teil, aber nur wenn er auch wirklich mobil 

genutzt wird. Benötigen Sie Ihren Empfänger nur im PKW, können Sie auf den 

Akku verzichten und einen vorhandenen Navilock PDA Empfänger mit dem 

Bluetooth Kabel betreiben.

Turn your wired GPS receiver into a wireless Bluetooth receiver! Many 

customers have always wanted a wireless GPS receiver that can be connected 

to their car power supply and constantly transmit positioning data. Now this is 

possible. A battery-powered receiver might have its advantages, but only 

when used as a truly mobile receiver. When you only need your receiver in your 

car, you can do without the battery and use an existing Navilock PDA receiver 

with a Bluetooth cable.

• Bluetooth extension for wired Navilock GPS receiver

• 12/24 Volt connector for car power supply

• 6 pin Navilock GPS femal connector

• only for use with Navilock GPS receiver with 4800 Baud datarate

• Bluetooth class 2

• maximum range 10 meters

• erweiter t einen kabelgebundene Navilock GPS Empfänger um 

 eine Bluetooth Schnittstelle

• 12/24 Volt KFZ Stromanschluss 

• 6 polige Navilock GPS Anschlussbuchse

• unterstützt alle 4800 Baud Navilock Empfänger

• Bluetooth Klasse 2

• Reichweite 10 Meter

•

Bluetooth Kabel

Artikel /      Item                

Bluetooth Cable

NL-333P Bluetooth61372

Nummer /                         Number Anschluss /                     Interface
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• 12/24 Volt connector for car power supply (not for 61445).

• Charging function for PDA (not for 61445).

• FM radio for TMC reception.

• FM dipole antenna.
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Nummer /                         Number Typ / Type

G P S M o b i l e N a v i g a t i o n s s y s t e m e

Navilock PDA Empfänger verfügen über einen 6-poligen Standardan-

schlussstecker. Die Anschlussbelegung dieses Steckers ist bei beiden 

Chipsätzen Sony/Sirf identisch. Leider ist das bei den PDA nicht so einfach. 

Innerhalb einer Herstellerfirma gibt es oft sogar sehr unterschiedliche 

Anschlussbuchsen. Um nach Möglichkeit jedem Pocket PC oder Palm User die 

Möglichkeit zu geben, einen Navilock GPS PDA Empfänger zu nutzen, führen 

wir für Pocket PC oder Palm Geräte unterschiedliche Anschlusskabeltypen.

Navilock PDA receivers have a 6-pin standard connector. The pin assignment 

of this connector is identical for both Sony/Sirf chipsets. Unfor tunately this is 

not as simple with PDAs. Even from one manufacturer there are often very 

different connectors. To enable every pocket PC or Palm user to use a Navilock 

GPS PDA receiver, we carry different connector cables for pocket PC or Palm 

devices.

PDA Anschlusskabel
PDA Connecting Cables

61274              ACER N-20 

61348              ACER N-30 

61416              ACER S-60 

61282              ASUS A-600 

61305              ASUS A-620 

61355              ASUS A-730 

61283              Casio E125, E500 

61261              Casio C200 

61311              DELL Axim X3, X30 

61275              DELL Axim X5 

61379              DELL Axim X50

61326              HandSpring TREO 180/270/600

61250              HP IPAQ 3630/3660/3730/3760 

61251              HP IPAQ 22xx, 38xx, 39xx,  54xx, 55xx

                        HX, RX, RZ Serie

61262              HP Jornada 520/525, 54x/56x Serie 

61253              P500,Tungsten T

61252              PALM V 

61265              RS232 

61256              Siemens LOOX 4xx, 6xx, 7xx

 • 12/24 Volt connection to car power supply 

(except USB & RS232)

 • Charging function for PDA (except USB & RS232).

 • Power supply for GPS PDA receiver

 • 6 pin Navilock GPS femal connectorr

• 

• 12/24 Volt Anschluss an das KFZ Boardnetz 

(außer USB & RS232) 

• Ladefunktion für den PDA  (außer USB & RS232)

• Stromversorgung für den GPS PDA Empfänger 

• 6-polige Navilock GPS Anschlussbuchse

• 

61255              Sony Clié N 

61254              Sony Clié T 

61419              Sony NX-70 

61272              T-Mobil MDA1/XDA1, MDA2/XDA2

61356              T-Mobil MDA3 

61322              Toshiba E400 

61323              Toshiba E800 

61260              Toshiba T740 

61264              USB A-Stecker 

61338              Yakumo Omnicron 

61280              Yakumo/Mitac/TCM 

NAVILOCK

R

z.B. 61264 USB

z.B.. 61250 HP IPAQ 36xx

z.B.  61265 RS232

Anschlussbeispiel
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GPS Software
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Nummer /                         Number Typ / Type Hardware / Hardware Besonderheiten / Highlights

63758              Destinator PN Westeuropa

63759              Destinator SP MS SmartPhone

63774              Destinator SP Symbian

63744              Direction Navigator 4.4 Standard

63745              Direction Naviagtor 4.4 Plus

63746              Direction Navigator 4.4 Pro

63780              Direction Navigator 6 Pocket

63773              Falk Navigator Pro SC

63775              Falk Navibook 3 

63776              Map&Guide travelbook 6 DE

63778              Map&Guide travelbook 6 ME

63777              Map&Guide travelbook 6 EU

63599              Maptech Offshore Navigator

63600              Maptech Pocket Navigator

63779              Navigon Mobile Navigator 6

Pocket PC

Microsoft SmartPhone

Nokia Symbian Serie 60

Notebook, Pocket PC

Notebook, Pocket PC

Notebook, Pocket PC

Pocket PC

Pocket PC

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Notebook

Pocket PC

Pocket PC

RDS/TMC, Sprache / 

Sprache / 

Sprache / 

Sprache / 

Car PC Interface, Sprache / 

Car PC Interface, Sprache / 

Sprache / 

RDS/TMC, Sprache / 

RDS/TMC, Sprache /

RDS/TMC, Sprache /

RDS/TMC, Sprache /

RDS/TMC, Sprache /

Karten optional / 

Karten optional / 

RDS/TMC, Sprache / 

Voice

Voice

Voice

Voice

 Voice

 Voice

Voice

Voice

 Voice

 Voice

 Voice

 Voice

Map Data optional

Map Data optional

Voice
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Industrie GPS Empfänger sind zur Integrierung in Schaltungen konzipier t. Sie 

verfügen je nach Typ über einen seriellen oder TTL Anschluss. Sie sind nicht für 

den Einsatz am Notebook oder PDA ausgelegt. Technische Kenntnisse sind 

Voraussetzung um eine einwandfreie Inbetriebnahme und Integration zu 

gewährleisten.

Navilock bietet Ihnen verschiedene Softwarelösungen als Zubehör für Ihren 

Navilock GPS Empfänger. Unsere Markensoftwareprodukte für den Autonavi-

gationsbereich verfügen über eine hervorragende Sprachausgabefunktion. 

Angepasst an Ihre individuellen Bedürfnisse können Sie aus unserem 

Sor timent  Software für Notebook und/oder Pocket PC bzw. für Smar t Phone 

wählen. Mit Maptech bieten wir zudem ein Softwarepaket für den Marine-

bereich.

Industial GPS receivers can be integrated in electronic circuits. We can offer 

different items with serial and TTL output. An industrial GPS receiver is not for 

use with a notebook or PDA designed.  Without a  technical education, it is not 

possible to use  these  items.

Navilock has different software options belonging to the GPS receivers. Our 

brand named software products for mobile navigation have excellent audio 

response. You can choose between notebook/pocket pc or smar t phone 

software adjusting to your individual requirements. We also offer Maptech, a 

software for marine area. 

GPS Industrie Empfänger

Artikel /      Item                

GPS Engine Boards

EM-401

EM-402

EM-406

ET-102

ET-202

ET-301

ET-332

Sirf 2

Sirf 2 X-Track

Sirf 3

Sirf 2

Sirf 2

Sirf 3

Sirf 3

Seriell

Seriell

Seriell

TTL

TTL

TTL

TTL

61270

61360

61428

61268

61269

61427

61461

Nummer /                         Number Chipsatz /                     Chipset Ausgang / Output

61270

61360

614616126961268 6142761428
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