
 
 

Navilock Power Bank 10200 mAh 2 x USB Typ-A
samice s Qualcomm® Quick Charge™ 3.0
 

 

Popis
 

Tuto externí baterii od Navilocku lze použít pro všechny běžné
zařízení s USB napájením. Power banka má dva porty USB Typ-A
pro nabíjení dvou zařízení současně. Jeden USB port nabízí
Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 podporu, díky které můžete nabíjet
např. smart phone s funkcí Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 za
mnohonásobně kratší čas. Port Micro USB má podporu Qualcomm®
Quick Charge™ 3.0 díky tomu power banka může nabíjet rychleji než
běžné modely.

 

Číslo produktu 41501
 

 EAN: 4043619415014
 

Země původu: China
 

Balení: Kartonová krabice
 

 

Specifikace

Konektor:
2 x USB Typ-A samice
1 x USB Typ Micro-B samice
Kapacita: 10200 mAh
Výstup:
Port 1: Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Class A: 3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 6,5 ~ 9 V / 2,0 A,
9 ~ 12 V / 1,25 A
Port 2: 5 V / 2.4 A
Vstup: Quick Charge™ 3.0 Class A: 3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 6,5 ~ 9 V / 2,1 A,
9 ~ 12 V / 1,25 A
On-/ Off vypínač
LED indikátor pro status baterie
LG baterie, lithiovo-ionová
Ochrana proti přebití a proti úplnému vybití
Vstupní přepěťová ochrana a ochrana výstupu proti přepětí
Ochrana proti zkratu
Ochrana proti přehřátí
Automatické vypnutí
Provozní teplota: 0 °C ~ 40 °C
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Skladovací teplota: -20 °C ~ 80 °C
Pracovní vlhkost: < 75 %
Vlhkost pro skladování: < 45 %
Váha power banky: ca. 240 g
Barva: stříbrná
Rozměry (DxŠxV): cca. 137 x 64 x 22 mm

 

Systémové požadavky

USB zařízení

 

Obsah balení

Power banka
Kabel USB Typ-A na Typ Micro-B, délka ca. 15 cm
Taška
Uživatelská příručka

 
 

Příslušenství
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  General  

   LED indikátor:
 

  
 

battery status
 

 

   Protection:
 

  
 

Overcharge protection
Over-discharge protection
Output overvoltage protection
Input overvoltage protection
Ochrana proti zkratu
Ochrana proti přehřátí
Automatické vypnutí
 

 

   
  Interface  

   Výstup:
 

  
 

1 x USB Type-A female Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Class A: 3.6 ~
6.5 V / 3 A, 6.5 ~ 9 V / 2.0 A, 9 ~ 12 V / 1.25 A
1 x USB Type-A female 5 V / 2.4 A
 

 

   Vstup:
 

  
 

1 x USB Type Micro-B female Quick Charge™ 3.0 Class A: 3.6 ~ 6.5 V / 3
A, 6.5 ~ 9 V / 2.1 A, 9 ~ 12 V / 1.25 A
 

 

   
  Technical characteristics  

   Storage temperature:
 

  
 

-20 °C ~ 80 °C
 

 

   Provozní teplota:
 

  
 

0 °C ~ 40 °C
 

 

   Capacity:
 

  
 

10200 mAh
 

 

   
  Physical characteristics  

   Weight:
 

  
 

240 g
 

 

   Délka:
 

  
 

137 mm
 

 

   Width:
 

  
 

22 mm
 

 

   Height:
 

  
 

64 mm
 

 

   Barva:
 

  
 

stříbrná
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