== SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAVILOCK’

Delock Antena zenski N LPWAN 433 + 868 MHz ,
wielokierunkowa 2 dBi 72 cm nieruchoma, zewnetrzna,
szary

Opis : @

Antena firmy Delock pozwala na korzystanie z pasma 433 und 868
MHz wewnatrz i na zewnatrz budynkéw.

72 cm

LPWAN
LPWAN (Low Power Wide Area Network) to dlugodystansowe sieci ‘
radiowe. Majg wysoka czuto$¢ odbioru i niski pobér mocy. @0 o

N female

Numer artykutu 12679

EAN: 4043619126798
Kraj pochodzenia: China
Opakowanie: White Box

Szczegoty techniczne

e Ztacze: 1 x N zenski

e Zakres czestoliwosci: 433 + 868 MHz
¢ LoRa, NB-loT, Sigfox, ZigBee, Z-Wave
e Sita anteny: 2 dBi

¢ Impedancija: 50 Ohm

e VSWR: 1,5

e Polaryzacja: pionowa

e Temperatura robocza: -40 °C ~ 80 °C
e Kolor: szary

e Wymiary (DxG): ok. 72,0 x 2,2 cm

Wymagania systemowe

¢ Urzadzenie z jednym wolnym portembadz N
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Zawartos¢ opakowania

e Antena
¢ Uchwyty do montazu nasciennego

Zdjecia
i 433.000MHz 5E:]l0
a oy
s ) __‘5_!27&
- o) 1 .:4 20
860.000MHz 18
. 1
23
A8
1
114
4.7 e
870.000MHz 15
7.7
0.8
138 e
© 2024 by Navilock. Wszelkie pojawiajace sie tutaj nazwy i znaki naleza do ich odpowiednich www.navilock.de 2/3

wiascicieli. Btedy drukarskie, zmiany & pomytki zastrzezone. 12679 16.03.2023



General

Suitable for outdoor: Tak

Interface

Technical characteristics

Frequency range: 433 MHz

868 MHz
Beam width horizontal: 360°
Temperatura robocza: -40 °C~80 °C

Physical characteristics

Materiat obudowy: GFRP
Diameter: 2,2cm
Kolor: szary
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