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Navilock Power Bank 10200 mAh 2 x USB Typ-A
samice s Qualcomm® Quick Charge™ 3.0

LOCK"

Popis .
P Qualcomm 3 ()

Tuto externi baterii od Navilocku Ize pouzit pro v8echny bézné
zafizeni s USB napajenim. Power banka ma dva porty USB Typ-A
pro nabijeni dvou zafizeni souCasné. Jeden USB port nabizi
Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 podporu, diky které mdizete nabijet
napf. smart phone s funkci Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 za
mnohonasobné kratsi ¢as. Port Micro USB mé& podporu Qualcomm®
Quick Charge™ 3.0 diky tomu power banka mdze nabijet rychleji nez

b&zné modely. Cislo produktu 41501

EAN: 4043619415014
Zemé plvodu: China
Baleni: Kartonova krabice

Specifikace

e Konektor:
2 x USB Typ-A samice
1 x USB Typ Micro-B samice

e Kapacita: 10200 mAh

e Vystup:
Port 1: Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Class A: 3,6 ~6,5V/3A,6,5~9V/2,0A,
9~12V/1,25A
Port2:5V/24 A

¢ Vstup: Quick Charge™ 3.0 Class A: 3,6 ~6,5V/3A,6,5~9V/2,1A,
9~12V/1,25A

¢ On-/ Off vypinag

¢ LED indikator pro status baterie

¢ |G baterie, lithiovo-ionova

¢ Ochrana proti pfebiti a proti Uplnému vybiti

¢ Vstupni pfepét'ova ochrana a ochrana vystupu proti prepéti

e Ochrana proti zkratu

¢ Ochrana proti pfehrati

¢ Automatické vypnuti

¢ Provozni teplota: 0 °C ~40 °C
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¢ Skladovaci teplota: -20 °C ~ 80 °C

¢ Pracovni vlhkost: < 75 %

¢ Vlhkost pro skladovéni: < 45 %

¢ Vaha power banky: ca. 240 g

¢ Barva: stfibrna

o Rozméry (DxSxV): cca. 137 x 64 x 22 mm

Systémové pozadavky

e USB zafizeni

Obsah baleni

Power banka

Kabel USB Typ-A na Typ Micro-B, délka ca. 15 cm
Taska

Uzivatelska pfirucka

Prislusenstvi
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General
LED indikator: battery status
Protection: Overcharge protection
Over-discharge protection
Output overvoltage protection
Input overvoltage protection
Ochrana proti zkratu
Ochrana proti prehrati
Automatické vypnuti
Interface
Vystup: 1 x USB Type-A female Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 Class A: 3.6 ~
6.5V/3A, 65~9V/2.0A,9~12V/1.25A
1 x USB Type-A female 5V /2.4 A
Vstup: 1 x USB Type Micro-B female Quick Charge™ 3.0 Class A: 3.6 ~6.5V /3

A,65~9V/21A,9~12V/1.25A

Technical characteristics

Storage temperature: -20 °C~80 °C
Provozni teplota: 0°C~40-°C
Capacity: 10200 mAh

Physical characteristics

Weight: 2409
Délka: 137 mm
Width: 22 mm
Height: 64 mm
Barva: stfibrna
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