
 
 

Navilock EB-5631RE GNSS GPS TTL I2C PPS Engine
Board
 

 

Beschreibung
 

Es handelt sich um ein GNSS Engine Board, an das Sie nur noch
eine GNSS Antenne anschließen und die Versorgungsspannung
anlegen müssen, um einen vollständigen GNSS Empfänger zu
erhalten.

 

Artikel-Nr. 60446
 

 EAN: 4043619604463
 

Ursprungsland: Taiwan
 

Verpackung: Poly Bag
 

 

Technische Daten
 

 SiRF Star IV hoch performanter GPS Chipsatz
 Frequenz: L1, 1575,42 MHz
 Empfindlichkeit: -163 dBm
 Sehr schneller TTF auch bei geringen Signalstärken
 Unterstützt UART bidektional
 Unterstützt I2C unidirektional
 Eingebauter LNA
 Maße: (LxBxH) 15,90 x 13,10 x 2,70 mm
 Betriebstemperaturbereich: -40°C ~ 85°C
 Betriebsspannung: 3,0 ~ 5,5 V DC
 Stromaufnahme: typ. 50 mA
 Unterstützt NMEA 0183 V3.0 (GGA, GSA, GSV, RMC, VTG, GLL, ZDA)
 Unterstützt das OSP Protokoll
 Unterstützt SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN)
 Micro Power Mode (MPM) reduziert die Stromaufnahme von  MEMS Support: 3 Achsen Magnetometer
 Unterstützt PPS (pulse per second)
 Anschlüsse: 36 pin stamp holes

 

Packungsinhalt
 

GNSS Engine Board
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   Herstellerinformationen

Straße Beeskowdamm 13/15
PLZ 14167
Ort Berlin
Land Deutschland
E-Mail info@navilock.de
Webseite www.navilock.de
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