
 
 

NL-8004U USB 2.0 Multi GNSS Δέκτης u-blox 8 4,5 m
 

 

Περιγραφή
 

Ο παραλήπτης USB 2.0 Multi GNSS, βασισμένος στην τεχνολογία
u-blox 8 chipset, διαθέτει ενσωματωμένη κεραία για υψηλή
ευαισθησία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον παραλήπτη
Multi GNSS σε ένα laptop και σε κατάλληλο λογισμικό πλοήγησης.
Ο παραλήπτης NL-8004U GNSS μπορεί να εγκατασταθεί σε
διαφορετικές οροφές οχημάτων (αυτοκίνητο, φορτηγό,
λεωφορείο κτλ.) με τη χρήση των συμπεριλαμβανόμενων υλικών
εγκατάστασης. Με αυτό τον τρόπο, μπορεί να προσαρμοστεί στο
όχημα εξαιτίας του σχεδιασμού του.

 

Αρ. προϊόντος 62531
 

 EAN: 4043619625314
 

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China
 

Συσκευασία: Retail Box
 

 

Προδιαγραφές
 

 Συνδετήρας: 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
 Chipset: u-blox 8 UBX-M8030-KT
 Συχνότητα:
  GPS: L1, 1575,4200 MHz
  GLONASS: L1, 1602 (k x 0,5625) MHz
  BEIDOU COMPASS: B1, 1561,0980 MHz
  GALILEO: E1, 1575,4200 MHz
  QZSS: L1, 1575,4200 MHz
 Δέχεται τα σήματα από έως και 72 δορυφόρους ταυτόχρονα
 Υποστηρίζει AssistNow σε σύνδεση / χωρίς σύνδεση, SBAS (WAAS, EGNOS, QZSS και MSAS)
 Υποστηρίζει πρωτόκολλα NMEA 0183: GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
 Αυτόματος Ρυθμός Baudέως και 115200 bps
 Ρυθμός ενημέρωσης:
  απλό GNSS: 18 Hz (e.g. GPS μονό)
  πολλαπλό GNSS: 10 Hz (e.g. GPS+GLONASS)
 Ευαισθησία: μέγιστη -167 dBm
 Τάξη προστασίας: IPX7
 Ένδειξη LED για την κατάσταση GPS
 Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 °C ~ 60 °C
 Παροχή Ρεύματος: 5 V DC
 Τρέχουσα κατανάλωση: μέγ. 45 mA
 Κρύα εκκίνηση σε περίπου 26 δευτερόλεπτα
 Ζεστή εκκίνηση σε περίπου 1 δευτερόλεπτο
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 Ακρίβεια θέσης: 2,5 μ. CEP (Κύκλος Ίσης Πιθανότητας) και 2 μ. CEP με SBAS
 Μήκος καλωδίου: περίπου 4,5 m
 Διαστάσεις (Ø x H χωρίς τη βίδα): περ. 62 χιλ. x 21 χιλ.

 

Απαιτήσεις συστήματος
 

 Linux Kernel 2.6 ή νεότερο
 Windows Vista/7/8.1/10/11
 Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A
 Για συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία OTG και προαιρετικούς αντάπτορες OTG: Windows 10

 

Περιεχόμενα συσκευασίας
 

 USB 2.0 παραλήπτης
 Υλικό στερέωσης: παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι και ροδέλα
 CD υποστήριξης Navilock συμπεριλαμβανομένου προγράμματος οδήγησης και εγχειριδίου χρήσης

 
 

Εικόνες
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  Γενικά  

   Τάξη προστασίας:
 

  
 

IPX7
 

 

   Κατάλληλο για εσωτερική
χρήση:
 

  
 

Ναι
 

 

   Κατάλληλο για εξωτερική
χρήση:
 

  
 

Ναι
 

 

   
  Διεπαφή  

   Συνδετήρας:
 

  
 

1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
 

 

   
  Τεχνικά χαρακτηριστικά  

   τάση λειτουργίας:
 

  
 

5 V DC
 

 

   Chipset:
 

  
 

u-blox 8 UBX-M8030-KT
 

 

   Εύρος συχνότητας:
 

  
 

BEIDOU: B1, 1561.0980 MHz
QZSS L1, 1575.4200 MHz
GALILEO: E1 1575,4200 MHz
GPS: L1, 1575,4200 MHz
GLONASS: L1, 1602 (k x 0,5625) MHz
 

 

   Θερμοκρασία λειτουργίας:
 

  
 

-20 °C ~ 60 °C
 

 

   Τρέχουσα κατανάλωση:
 

  
 

45 mA
 

 

   Ευαισθησία:
 

  
 

-167 dBm
 

 

   Ρυθμός ενημέρωσης:
 

  
 

έως 18 Hz
 

 

   
  Φυσικά χαρακτηριστικά  

   Περίβλημα Χρώμα:
 

  
 

μαύρο
 

 

   Χρώμα καλωδίου:
 

  
 

μαύρο
 

 

   Μήκος καλωδίου περιλ. ο
σύνδεσμος:
 

  
 

4,5 m
 

 

   Διάμετρος:
 

  
 

62 mm
 

 

   Μήκος:
 

  
 

21 mm
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   Manufacturer information

Οδός Beeskowdamm 13/15
Συμπίεση 14167
Πόλη Berlin
Χώρα Deutschland
E-Mail info@navilock.de
Ιστότοπος www.navilock.de
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