
 
 

Navilock maptrip Truck DACH Vollversion
 

 

Kurzbeschreibung
 

Die für Lastkraftwagen und Gefahrguttransporte optimierten
Versionen Truck (Europa und DACH) unterstützen die LKW-Führung
mit dem aktuellem Tele Atlas Kartenmaterial.
 
In der Versionen 3.3 von Truck enthalten ist nun auch das Profil
"Wohnmobil", mit allen Vorteilen, die LKW-Attribute zur Verfügung
stellen. Der enthaltene Fahrspurassistent und TMC runden dabei die
Navigation ab.
 
Eine besondere Neuheit ist die Funktion POI entlang der Route
während der Navigation. Maptrip passt die Route anhand des neuen
Ziels und der gegenwärtigen GPS-Position automatisch an.
 
Basisfunktionen:

• Navigation und Routenplaner
• Fahrzeugprofile für PKW, LKW, Gefahrgut, Wohnmobil
• Gefahrgutdaten (bitte die Fußnote in der Tabelle der
Kartenabdeckung
  im Anwendungsbereich beachten)
• Geschwindigkeitsprofile mit Warnhinweisen
• Fahrspurassistent
• TMC (automatische, nachfragen, nur anzeigen)
• Automatische Tag und Nacht Umschaltung
• Anzeige von Autobahnausfahrten
• Grenzüberschreitende Navigation
• Alternative Route
• Fast unbegrenzte Anzahl an Zwischenstopps
• Fast unbegrenzte Anzahl an Favoriten (individuell und flexibel)
• Start-, Ziel-, Stationseingabe per Adresse, Favoriten, POI,
Postleitzahl,
  WGS-Koordinate oder den interaktiven Kartenbrowser
• Darstellung in 2D, 3D, genordet oder in Fahrtrichtung
• Positionen aufzeichnen und in der Karte darstellen
• Positionsanzeige auf Karte auch ohne Zielführung
• Aktivierung der Software auf Notebook, PDA oder PNA in
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Verbindung
  mit einer Bindung an die genutzte Hardware
• POI Entlang der Route (Es erfolgt eine automatische
Routenkorrektur)
• Optional (enthalten) vollständig fingerbedienbar mit einem
  Touchscreen

Sonderfunktionen Truck Navigation

• LKW-Profil (Abmessungen, Gewicht etc.) individuell einstellbar
• LKW-Restriktionen wie z.B. Tunnelhöhen, Brückenlasten und
  LKW-Sperrungen
• Zeigt LKW-Restriktionen rund um die aktuelle Position an, z.B. zu
  geringe Tunnelhöhe
• Warnt akustisch und optisch vor einer nahenden LKW-
Restriktionen,
  sollten diese mit dem LKW Profil kollidieren

Sprachausgabe und Menüsprachen:

• Arabisch, Croatisch, Deutsch, Englisch GB, English US,
Französich,
  Griechisch, Holländisch, Italienisch, Polnisch, Potugisisch,
  Romänisch, Russisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

 
Die Ideale Kombination sind ein Netbook mit SSD Speicher statt
Festplatte wie z.B. eine Asus eeePC901 und Navilock maptrip. Sollte
Ihr Netbook eine Festplatte besitzen, wie z.B. das Samsung NC10,
kann diese sehr einfach durch einen SSD Speicher im SATA HDD
Format gewechselt werden. Durch die Unempfindlichkeit dieses
Datenspeichers gegen Stöße, eignet sich solche Kombination ideal
für den Einsatz in Fahrzeugen. Solche Datenspeicher finden Sie z.B.
beim Hersteller Delock.
 

 

Spezielle Eigenschaft

Version 3.3
Kartenmaterial Stand März 2013
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Spezifikation

Systemanforderungen maptrip 2013

Windows XP/Vista/7/8
Windows Mobile ab V.5 oder Windows CE 4.2, CE5.0, CE6.x,
PC min. 700 Mhz CPU
PPC / PNA min. 300 Mhz CPU
PC min. 512 MB RAM
PPC / PNA min. 64MB RAM
Grafikkarte mit 16,7 Mio Farben
DVD Laufwerk / Tastatur / Maus
4 GB für komplette DACH Installation.
PPC / PNA mit 1 GB freiem Speicher auf der SD / CF Karte
NMEA fähiger GPS Empfänger oder NMEA fähiger GNS2.0 / 3.0 DLL
GPS / TMC Empfänger
Für die Fingerbedienbarkeit wird ein Touchscreen benötigt

Bildschirmauflösungen

240 x 320, 240 x 400, 320 x 240, 480 x 272, 480 x 800, 640 x 480,
800 x 480, 800 x 600, 1024 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024
via Support anforderbar 480 x 234
Auflösungen die hier nicht aufgeführt sind, werden auch derzeit nicht
unterstützt. Beachten Sie bitte, dass der Bildschirminhalt ggf.
außerhalb Ihrer Anzeigeauflösung liegt und somit keine oder nur eine
sehr eingeschränkte Nutzung möglich ist. Sie können zwar immer eine
kleinere als die benötigte Auflösung nutzen, jedoch niemals eine
größere, auch wenn nur eine der beiden Angaben außerhalb des
nötigen Maßes liegt.
Das Erstellen von Sonderauflösungen ist kostenpflichtig !

Software Aktivierung

Die Software kann sowohl auf einem Notebook, PDA oder PNA
installiert werden, jedoch nur auf einem davon freigeschaltet und
somit genutzt werden. Der dem Produkt beigefügte Lizenz Key ist
einmalig und auch nur zur einmaligen Inbetriebnahme zu verwenden.
Ein Mehrfachnutzung auf z.B. einem PDA und Notebook ist
ausgeschlossen.
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Verfügbare kostenpflichtige Software und Karten updates

Single Version, einmaliges update der Karte und Software (62828)
3 Jahres Version, je 1 update von Karte und Software pro Jahr (62829)

 

Packungsinhalt

maptrip Truck DACH Vollversion
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