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NAVILOCK®

Navilock Anschlusskabel M8 Buchse wasserdicht >

DB9 Buchse RS-232 1,2 m

Kurzbeschreibung

Dieses wasserdichte Anschlusskabel von Navilock leitet die seriellen
RS-232 Signale des GNSS Empfangers am M8 Anschluss an die
DB9 Buchse weiter. Die Stromversorgung des GNSS Empféangers

erfolgt Gber den USB Typ-A Stecker.
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LVTTL (3,3V)
M8 Konverter-Serie

a Pitch 2,54 mm Buchse 5x

60327

Spezifikation

e Anschlusse:
1 x M8 Buchse >
1 x DB9 Buchse >
1 x USB Typ-A Stecker
e Stromversorgung Uber USB
¢ Datenlbertragung: bidirektional
e Lange inkl. Anschlisse (L): ca. 1,2m

Systemvoraussetzungen

¢ Ein serieller Navilock M8 GNSS Empféanger

Packungsinhalt
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1,2 m

Artikel-Nr. 62875

EAN: 4043619628759

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung:

WiederverschlieBbare
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¢ Anschlusskabel flir GNSS Empfanger
¢ Navilock Support CD
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Allgemein

Schnittstelle
Anschluss 1: 1 x M8 Buchse
Anschluss 3: 1 x USB Typ-A Stecker

Physikalische Eigenschaften

Kabellange inkl. Anschliisse: 1,20 m

© 2024 by Navilock. Alle hier aufgefiihrten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen www.navilock.de 3/3
Herstellers. Druckfehler, Anderungen & Irrtiimer vorbehalten. 62875 15.02.2023


http://www.tcpdf.org

