
 
 

Navilock Připojovací kabel MD6 Sériový > D-SUB 9
Sériový pro GNSS přijímač s napájecím zdrojem přes
USB
 

 

Popis
 

Tento kabel od Navilocku je určen pro všechny GNSS přijímače s
konektorem Navilock MD6. RS232 D-Sub9 připojení přenáší sériová
data. USB konektor na kabelu umožňuje napájení přijímače.

 

Číslo produktu 62907
 

 EAN: 4043619629077
 

Země původu: Taiwan,
Republic of China
 

Balení: Plastová taška se
zipem

 

 

Specifikace

Konektor:
1 x MD6 samice
1 x D-SUB 9 samice se šroubky
1 x USB Typ-A samec
Napájecí zdroj přes USB
Délka včetně konektoru:
MD6 kabel: cca. 59 cm
USB kabel: cca. 39 cm

 

Systémové požadavky

Navilock sériový přijímač MD6 GNSS
Volný port D-Sub9 samec
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Obsah balení

Připojovací kabel pro GNSS přijímač

 
 

Příslušenství
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  Interface  

   Konektor 1:
 

  
 

1 x MD6 samice
 

 

   Konektor 2:
 

  
 

1 x D-SUB 9 samice
 

 

   konektor 3:
 

  
 

1 x USB Typ-A samec
 

 

   
  Physical characteristics  

   Cable length incl. connector:
 

  
 

MD6 kabel: cca. 59 cm
USB kabel: cca. 39 cm
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