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Navilock Verlangerungskabel M8 Stecker > M8 Buchse
wasserdicht 5 m fur M8 GNSS Empfanger

Kurzbeschreibung
Das wasserdichte M8 Verldngerungskabel von Navilock dient dem

verldngerten Anschluss der Navilock M8 GNSS Empfénger an
diverse Navilock M8 Adapterkabel.
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Artikel-Nr. 62974
m #I]JI]]]IIJ:—_*@E 62939
EAN: 4043619629749
LVTTL (3,3V) Ursprungsland: Taiwan,
M8 Konverter-Serie . :

Republic of China

— i Pitch 2,54 mm Buchse 5 P

W Verpackung: Poly Bag

Spezifikation

¢ Anschlisse:

1 x M8 Stecker >

1 x M8 Buchse
Drahtquerschnitt: 28 AWG
Wasserdicht

Kabelfarbe: schwarz

Lange inkl. Anschluss (L): ca.5m

Systemvoraussetzungen

e Ein serieller Navilock M8 GNSS Empféanger

Packungsinhalt
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¢ Verlangerungskabel fir M8 GNSS Empfanger

Abbildungen
H
| Cable length (L) |
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Allgemein

Schnittstelle

Anschluss 1: 1 x M8 Stecker

Physikalische Eigenschaften

Kabelfarbe: schwarz
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