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Delock 4-portowy koncentrator izolujacy USB 2.0 z

izolacjg 5 kV dla linii danych

Opis

Izolator koncentratora USB firmy Delock rozszerza hosta o cztery
porty USB Typu-A i oddziela potaczenie elekiryczne linii przesytu
danych miedzy komputerem-hostem a urzadzeniami USB. Separacja
galwaniczna eliminuje wystepowanie ucigzliwych zakitécenn w
zakresie dzwieku oraz niedoktadnych wynikéw pomiarowych w
warunkach laboratoryjnych. Kompaktowe urzadzenie obstuguje USB
2.0 z niska, petng i duzg szybkoscia.

Przetwornica napi?cia zasilaj?cego

Przetwornica pradu statego na prad staty wewnatrz izolatora USB
umozliwia oddzielenie linii zasilajgcych USB miedzy hostem a
urzadzeniem.

Solidna metalowa obudowa

Solidna metalowa obudowa posiada cztery otwory do zamocowania
m.in. do maszyn i dlatego nadaje sie réwniez do zastosowan
przemystowych

Bezpieczny stojak
Gumowe podktadki na spodzie zapobiegajg $lizganiu sie huba
podczas np. podtaczania kabla lub pamieci USB.

Specyfikacja

e Zlgcze:

1 x USB 2.0 Typ-B zenski

4 x USB 2.0 Typ-A zeniskie

1 x gniazdo pradu satego
e Szybkos$¢ transmisji danych do 480 Mbps
Bootowalny
Wskaznik LED zasilania
Izolacja optyczna 5 kV w zakresie transmisji danych
Izolacja 3 kV w zakresie zasilania

* Zr6dto zasilania: Zasilanie wtasne lub poprzez magistrale maks. 300 mA
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e Temperatura robocza: 0 °C ~ 40 °C

¢ Temperatura przechowywania: 0 °C ~ 60 °C
e Wymiary (DxSxW): ok. 90 x 73 x 31 mm

¢ Mocna obudowa metalowa

¢ Kolor: czarny

Specyfikacje zrédta zasilania

« Scienne zrédto zasilania
e Wejscie: AC100~240V/50~60Hz/0,5A
e Wyjscie: 5,0V /2,0 A
¢ Uziemienie na zewnatrz, biegun dodatni wewnatrz
e Wymiary:
wewnatrz: g ok. 2,1 mm
na zewnatrz: g ok. 5,5 mm
dtugosé: ok. 10 mm

Wymagania systemowe

e Android 11.0 lub nowszy

¢ Chrome OS

e Linux Kernel 5.15 lub nowszy

¢ Mac OS 12.4 lub nowszy

¢ Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
e Windows Server 2019

e Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB

Zawarto$¢ opakowania

e Separator

¢ 1 x przewéd z wtykiem meskim USB 2.0 Typ-B na wtyk meski USB 2.0 Typ-A, o dtugosci ok. 60 cm

e Zasilacz
* Sruby
e Instrukcja obstugi
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Zdjecia
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General

Interface
Ztacze 1: 1 x USB 2.0 Typ-B zenski
ztgcze 3: 1 x gniazdo pradu satego

Physical characteristics
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