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== SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAVILOCK’

Delock Kabel RJ45 meski na meski Cat.8.1 elastyczny
2 m czarny

Opis

Ten kabel sieciowy firmy Delock moze by¢ uzywany do taczenia
réoznych urzadzen i jest odpowiedni dla Ethernet 40GBASE-T z
czestotliwoscia 2 GHz i szybkoscig transmisji danych do 40 Gb/s.

Super elastyczny
Materiat ostony kabla jest elastyczny i sprawia, ze kabel jest bardzo

2m
odporny na naprezenia.

Numer artykutu 80184

EAN: 4043619801848
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Szczegoty techniczne

e Zlacze:
1 x RJ45 meski
1 x RJ45 meski
¢ Specyfikacja Cat.8.1
Szybkos¢ transmisji danych do 40 Gbps

Elastyczny

Ekranowana (U/FTP)

Rodzaj kabla: 30 AWG
Dtugosé ze ztgczami: ok. 2 m
Kolor: czarny

Materiat: TPE

Wymagania systemowe

¢ Jedno wolne ztgcze zenskie RJ45
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Zawartos¢ opakowania

e RJ45 kabel

Zdjecia
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General

Interface

Ztacze 1: 1 x RJ45 meski

Technical characteristics

Szybkos¢ transmisji danych: Gigabit Ethernet up to 40 Gbps

Physical characteristics

Materiat: TPE

Diugos¢: 2m
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