== SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAVILOCK’

Delock Kabel antenowy SMA zenski grodzi do I-PEX
Inc., MHF® | meski 1.37 35 cm dlugos¢ gwintu 10 mm

Opis

Kabel antenowy firmy Delock nadaje sie do podtgczania
komponentow techologii radiowe;j.

35 cm

Numer artykutu 88824

EAN: 4043619888245
Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek btyskawiczny

Specyfikacja

Zigcze:

1 x SMA Zzenski grodzi >

1 x I-PEX Inc., MHF® | meskie
Dtugosé gwintu: 10 mm
Impedancja: 50 Ohm

Przewdd: koncentryczny

e Typ przewodu: 1.37

¢ Ttumienie przewodu: 2,5 dB @ 2,4 GHz na metr
* Srednica kabla: ok. 1,37 mm

¢ Najmniejszy promien skretu: 9 mm
Czestotliwosé: do 6 GHz

Kolor przewodu: czarny
Dtugosé ze ztgczami (L): ok. 35 cm

Wymagania systemowe

¢ Urzadzenie z jednym wolnym portem SMA badz I-PEX Inc., MHF® |
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Zawarto$¢ opakowania

¢ Przewdd antenowy
¢ Nakretka srubki, zgbkowana podktadka

Zdjecia
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Interface

Ztacze 2: 1 x I-PEX Inc., MHF® | meskie

Technical characteristics

Physical characteristics

Thread length: 10 mm
Cable type: 1.37
Kolor przewodu: czarny
Najmniejszy promien skretu: 9 mm
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