
 
 

Delock Antena płetwa rekina do LTE + WLAN + GNSS
wielopasmowa
 

 

Opis
 

Antena wielopasmowa Delock do montowania na dachu samochodu.
Antena płetwa rekina działa w trzech pasmach częstotliwości.
Antena GPS odbiera sygnały globalnych satelitarnych systemów
nawigacyjnych: GALILEO i GPS. Działa również we wszystkich
powszechnych pasmach LTE. Pasmo częstotliwości 2,4 GHz
pokrywa również zakres WLAN.

Stylowa i funkcjonalna
Nowoczesne wzornictwo płetwy rekina to nie tylko wygląd, ale
szczególnie stabilna aerodynamika.

 

Numer artykułu 90052
 

 EAN: 4043619900527
 

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China
 

Opakowanie: Box
 

 

Szczegóły techniczne

Złącze:
1 x SMA męski
1 x SMA męski
1 x RP-SMA męski
SMA męski:
Zakres częstoliwości:
698 - 960 MHz
1710 - 2690 MHz
Siła anteny: 3,5 dBi
VSWR: < 3,0
Impedancja: 50 Ohm
Polaryzacja: liniowa
RP-SMA męski:
Zakres częstoliwości:
2400 - 2483,5 MHz
Siła anteny: 3,0 dBi
VSWR: < 2,0
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Impedancja: 50 Ohm
Polaryzacja: liniowa
SMA męski:
Zakres częstoliwości:
GPS: 1,5754200 GHz
GALILEO: 1,5754200 GHz
Siła anteny: 2 dBi
VSWR: < 1,5
Impedancja: 50 Ohm
Polaryzacja: RHCP
LNA GNSS:
Siła anteny: 28,0 dBi
szum: < 2,0 dB
VSWR: < 2,0
Zasilanie: 3,0 - 5,0 V
Zużycie prądu: < 15 mA
Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
Materiał obudowy: ABS
Długość kabla: ok. 3 m
Kolor przewodu: czarny
Typ przewodu: RG-174
Klasa ochrony: IP67
Wymiary (DxSxW): ok. 182 x 70 x 69 mm

 

Wymagania systemowe

Urządzenie z wolnymi łączami SMA / RP-SMA

 

Zawartość opakowania

Antena płetwa rekina
Nakrętka
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Zdjęcia
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  General  

   Mounting type:
 

  
 

design mounting
 

 

   Protection category:
 

  
 

IP67
 

 

   Suitable for indoor:
 

  
 

Tak
 

 

   Suitable for outdoor:
 

  
 

Tak
 

 

   
  Interface  

   złącze :
 

  
 

1 x męski RP-SMA
2 x męski SMA
 

 

   
  Technical characteristics  

   Impedancja:
 

  
 

50 ‎Ω
 

 

   
  Physical characteristics  

   Obudowa kolor:
 

  
 

czarny
 

 

   Materiał obudowy:
 

  
 

Plastic (ABS)
 

 

   Cable category:
 

  
 

coaxial cable
 

 

   Kolor przewodu:
 

  
 

czarny
 

 

   Długość kabla:
 

  
 

3 m (incl. connector)
 

 

   Długość:
 

  
 

182 mm
 

 

   Width:
 

  
 

69 mm
 

 

   Height:
 

  
 

70 mm
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