
 
 

Delock Kamera internetowa USB UHD z mikrofonem
4K 30 Hz, polem widzenia 110°, ze statywem
 

 

Opis
 

Ta kamera internetowa 4K firmy Delock oferuje wysoką
rozdzielczość przy niskim poborze mocy i kompaktowej konstrukcji.
Kamera internetowa zwraca uwagę kątem widzenia 110° , dzięki
czemu jest doskonała także do wideokonferencji z kilkoma osobami.
Ma także wbudowany mikrofon o zasięgu do 8 metrów.

Statyw do kamery
Poza składanym mocowaniem na kamerze, służącym do założenia
na monitor, w zestawie jest też statyw, do którego można przykręcić
kamerę. Trzy nóżki statywu wykonano z metalu i pozwalają na
ustawianie różnych wysokości przez ich zsuwanie i rozsuwanie.
Głowica statywu jest z metalu i jest wyposażona w gwint 1/4”.

Plug & Play
Dzięki standardowi USB Plug & Play kamera internetowa jest
gotowa do natychmiastowego użytku i nie wymaga instalacji
sterowników. Kamera internetowa działa na systemach operacyjnych
Windows oraz Linux.

 

Numer artykułu 96400
 

 EAN: 4043619964000
 

Kraj pochodzenia: China
 

Opakowanie: White Box

 

 

Specyfikacja

Złącze: 1 x USB 2.0 Typ-A męski
Wbudowany mikrofon
Metalowa obudowa
Maksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160 @ 30 Hz
Czujnik: Sony IMX415
360° obrotowa
Kąt natarcia: z prawej i lewej, górne i w dół
Napięcie robocze: 5 V
Zużycie prądu: ok. 500 mA
Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
Wilgotność robocza: 5 ~ 95 %
Stosunek sygnału do szumu (SNR): ok. 41 dB
Zakres dynamiczny: 72 dB
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Automatyczne równoważenie bieli (AWB)
Standard UVC klasy wideo USB: UVC 1.0
Pole widzenia w poziomie: 110°
Rozdzielczość: 8,0 megapiksela
Rozmiar czujnika: 1/2,8″
Wartość przysłony: soczewka 2,26 mm F1.8
Rodzaj gwintu: 1/4”
Liczba klatek na sekundę MJPG:
30 fps @ 3840 x 2160, 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x
720, 1024 x 768, 1024 x 576, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240
Liczba klatek na sekundę YUY2:
30 fps @ 640 x 480, 320 x 240
18 fps @ 1024 x 576, 800 x 600
12 fps @ 1280 x 720, 1024 x 768
5 fps @ 1920 x 1080
Kolor: czarny
Długość kabla: ok. 1,5 m
Wymiary (DxSxW): ok. 110 x 57 x 32 mm

 

Wymagania systemowe

Linux Kernel 5.8.0 lub nowszy
Windows 10/10-64/11
Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A
PC z obsługą UVC

 

Zawartość opakowania

Kamera internetowa
Statyw
Instrukcja obsługi
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Zdjęcia
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  Interface  

   złącze :
 

  
 

1 x USB 2.0 Typ-A męski
 

 

   
  Technical characteristics  

   Maximum screen resolution:
 

  
 

3840 x 2160 @ 30 Hz
 

 

   
  Physical characteristics  

   Weight:
 

  
 

202 g
 

 

   Długość:
 

  
 

110 mm
 

 

   Width:
 

  
 

57 mm
 

 

   Height:
 

  
 

32 mm
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